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1. Montage des linken Teils

A. Montage an der Achse.

• Stellen Sie sicher, dass der 
Rollstuhl korrekt entfaltet ist 
und dass die Arbeitsfläche  
horizontal ausgerichtet ist.

• Prüfen Sie, ob die verfügbare 
Hülsenlänge grösser als 4 mm 
ist (sonst siehe Sonderfall N° 
1 auf Seite 9).

Schrauben Sie die linke Buchsenmutter ab.

Positionieren Sie den Träger.

Wenn der Ring nicht richtig angelegt 
ist oder Gefahr läuft, beim Anziehen 
verformt zu werden, siehe Sonderfall N° 
2 auf Seite 10

> 4 mm



Ergänzen oder Entfernen Sie die doppelten Abstandshalter, um alle 
Hindernisse zu umgehen und benötigte Abstände für eine korrekte 

Montage zu gewährleisten.

Schrauben  Sie die Buchsenmutter 
handfest auf.
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Installieren Sie die Wasserwaage auf der Halterung und drehen Sie sie, bis die Libelle 
perfekt zentriert ist.

Ziehen Sie die Mutter fest, um diese 
Einstellung beizubehalten.

B. Höheneinstellung und Befestigung.
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Installieren Sie den Flansch auf 
dem Rohr ohne die Schrauben 
anzuziehen.

Passen Sie den Abstand, falls erforderlich,  zwischen dem Flansch und der 
Klammer mit Abstandshaltern an.

Ziehen Sie die Schraube in der Nut und die 
beiden Schrauben des Flansches fest.

Verschieben Sie den Flansch 
auf dem Rohr, bis eines der 
Löcher gegenüber dem 
vertikalen Schlitz liegt.

C. Positionierung des Flansches.

Wenn der Flansch zu weit auseinander liegt, siehe Sonderfall  
N ° 3 auf Seite 10.
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A. Montage an der 
Achse.
Verfahren Sie wie auf den Seiten 2 und 3.

B. Höheneinstellung 
und Befestigung.
Verfahren Sie wie auf Seite 4 beschrieben.

C. Positionierung 
des Flansches.
Verfahren Sie wie auf Seite 5 beschrieben.
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2. Montage des rechten Teils



A. Weiteneinstellung.

• Lösen Sie die acht Stellschrauben, um die Länge einzustellen.
• Sperren Sie die Stange

Richten Sie die Stange symmetrisch aus.

Ziehen Sie die 4 Madenschrauben unter dem Schieber ( 1 ) leicht 
an.
Ziehen Sie die 4 Madenschrauben auf der Rückseite des Schiebers 
( 2 ) leicht an.
Ziehen Sie die 4 Madenschrauben unter dem Schieber ( 1 ) fest an.
Ziehen Sie die 4 Madenschrauben auf der Rückseite und unter 
dem Schieber fest an.
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3. Einstellung des Mittelteils



B. Höhen- und Abstandseinstellung.

C.  Positionierung der Magnetplatte.

Prüfen Sie die Höhe der Trägerstange: 190 mm 
vom Boden. (Toleranz : 190 bis 210 mm)

Wenn die Höhe der Stange nicht 
innerhalb der Toleranz liegt, passen 
Sie die Einstellungen durch Lösen 
der Flanschschrauben und der 

Gewindemutter auf beiden Seiten an.

Überprüfen Sie das Öffnen und Schließen der Trägerstange.

Wenn die Stange nicht richtig einrastet oder nicht verriegelt,
    passen Sie die Einstellungen auf beiden Seiten an.

 

Positionieren Sie die Magnetplatte vor dem Magneten.
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Vor Verwendung beachten 

Prüfen Sie, ob sich YOMPER richtig befestigen lässt und ob die Anbindung fest ist.

Spezialfall N° 1

Wenn die verfügbare Hülsenlänge weniger als 4 mm beträgt,
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entfernen Sie einen Abstandhalter (oder zwei), um die gewünschte Länge zu 
erhalten.



Spezialfall N° 2

Spezialfall N° 3

fügen Sie einen Abstandshalter hinzu.

verwenden Sie das Distanzstück.

 Verwenden Sie immer zwei 
Schrauben in der Nut.
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Wenn der Ring nicht richtig platziert ist oder Gefahr läuft beim 
Anziehen verformt zu werden,

Wenn der Flansch zu weit von einem Schlitz entfernt ist, verwenden 
Sie entfernt ist 
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VOR DER VERWENDUNG VON YOMPER
Überprüfen Sie die Einstellung des Yomper-Stoppers.

Der Stopper verhindert, dass Yomper den Rollstuhl nach hinten kippen kann.

Die Anschläge des Yomper und des Montageträgers müssen in Berührung kommen, 
wenn die Lenkrollen des Rollstuhls um 120 mm angehoben werden.


